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> Acoustique D

”

Plus d’'espace et
une luminosite
remarquable.

© Ce plan demeure la propriété exclusive de HARMONIE CONSTRUCTION - RBQ : 5788-3688-01

Le modele Acoustique D est une maison semi-détachée unique, située sur
un terrain boisé de plus de 1400 m2 a Val-des-Monts. Il propose 1456 pi?
d’espace bien réparti sur deux étages, avec 3 chambres, 1salle de bain et 1
salle d’eau. Son rez-de-chaussée lumineux regroupe la cuisine et la salle a
manger dans une aire ouverte conviviale qui facilite les échanges du
quotidien.

La fenestration généreuse met en valeur les espaces et crée une
ambiance chaleureuse tout au long de lajournée. A I'étage, les trois
chambres offrent une organisation simple et efficace.



> Acoustique D

Ses caracteristiques
principales.

Maison unifamiliale jumelée de 2 étages, concue avec
une volumétrie asymétrique

Architecture s’'intégrant harmonieusement aussi bien en
milieu naturel

Enveloppe extérieure soignée combinant pierre, bois
using, vinyle et toiture en bardeau architectura

Possibilité d’'une implantation en rez-de-jardin (walk-out)
sur certains terrains

Fenestration généreuse congue pour favoriser une
connexion fluide entre l'intérieur et I'extérieur

Option d’ajouter un garage simple

Garantie maison neuve GCR de 5 ans

© Ce plan demeure la propriété exclusive de HARMONIE CONSTRUCTION - RBQ : 5788-3688-01

Le modele Acoustique D, réparti sur deux étages,
propose trois chambres a coucher, dans une
configuration optimale qui répondra aux besoins
des familles souhaitant plus d’espace dans un
jumelé.

La fenestration généreuse apporte une belle
luminosité aux aires de vie, et 'aménagement
intérieur favorise une circulation fluide entre la
cuisine, la salle a manger et le salon. Le plan
permet également 'ajout d’'un garage attaché
avec tres peu de modifications, tout en
conservant I'intégrité du concept initial.

Offert exclusivement dans le projet a Val-des-
Monts, 'Acoustique D s’adapte bien a différentes
configurations de terrains, incluant les lots
presentant une pente permettant un
aménagement en rez-de-jardin (walk-out).



> Acoustique D

Plan de plancher

3 chambres 1.5 salles de bain

1456 pi?2 2 Etages

REZ-DE-CHAUSSEE

Entrée de 7-10" x 5'-1" avec grande garde-robe
Plafond de 9'-0"

Laveuse / sécheuse dans la salle d’eau
Chauffage a plinthe électrique

Possibilité d’ajouter un garde-manger walk-in

Option d’'une véranda 3 saisons en inversant le plan de plancher
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> Acoustique D

Plan de plancher

@ 3 chambres ||} 1.5 salles de bain
@ 1456 pi2 o 2 Etages
ETAGE

Chambre principale de 12'-0" x 12'-4" avec garde-robe walk-in et
porte communicante avec la salle de bain

Salle de bain avec douche en céramique et bain autoportant

Grande lingerie dans le passage

©
©
© Une des chambres secondaires avec garde-robe walk-in
©
©

Option d'ajouter une fenétre dans la descente d’escalier pour
maximiser la lumiere naturelle

© Ce plan demeure la propriété exclusive de HARMONIE CONSTRUCTION - RBQ : 5788-3688-01
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> Série Acoustique

- NOVIEICRIIICINIICIETNEN  Un espace culinaire raffiné

. Comptoir en stratifié 1.25" - Sélection Harmonie

Armoires en mélamine avec votre choix de styles et couleurs - Sélection Harmonie
Armoires du haut fermées au plafond

Poignées de portes et tiroirs - Sélection Harmonie

Pentures de portes et coulisses de tiroirs avec amortisseurs

Hotte cheminée en acier inoxydable (selon plan)

Evier double sous-plan en acier inoxydable

Robinet d'évier chrome - Sélection Harmonie

. Sortie d'eau froide pour réfrigérateur

@ Salle de bain élegante Un sanctuaire de détente

. Vanité simple dans la salle de bain principale et |la salle d'eau - Sélection Harmonie
. Pentures de portes et coulisses de tiroirs avec amortisseurs
. Comptoir en stratifié 1.25" pour la salle de bain principale et salle d'eau - Sélection
Harmonie
Douche 36" x 48" avec murs en céramique selon plan
Bain/douche en acrylique de 32" x 60" avec mur en céramique selon plan

Bain autoportant 32" x 60" en acrylique selon plan

Robinetteries en chrome - Sélection Harmonie

Toilettes en porcelaine blanche une piece a haute efficacité
. Lavabos semi-encastrés en porcelaine blanche

. Systéme de douche en chrome avec douchette sur rail selon plan - Sélection Harmonie

[ WOVl IR LR VEINEN  Style et durabilité sous vos pieds

. Plancher laminé AC3 au rez-de-chaussée et a I'étage - Sélection Harmonie

. Tuiles de céramique 12x24 dans I'entrée, salle de bain et salle d'eau - Sélection Harmonie

. Céramique installée sur une membrane de désolidarisation étanche

© Ce plan demeure la propriété exclusive de HARMONIE CONSTRUCTION - RBQ : 5788-3688-01

Spécifications

[ WIGINIEYEW  Esthétique et fonctionnalité réunis

Filtre a sédiments

Chauffe-eau électrique de 60 gallons

1 sortie d'eau extérieure antigel

Puits artésien foré de 6"

Valve d'arrét sur tous les robinets de lavabo et d'évier

Dispositif atténuant les surpressions soudaines dans les conduites d’eau (antibélier)
Tuyauterie d'égout, d'évent et de renvoi en ABS

Tuyauterie d'alimentation d'eau en PEX

Sortie d'eau chaude pour lave-vaisselle

Plomberie brute pour la laveuse

[ RELINLNINCIENIER  Des détails qui font toute la différence

Murs de 9' au rez-de-chaussée et 8' a l'étage selon plan

Murs et plafonds peints en blanc

Escalier et palier en tapis berbére

Main courante en bois franc

Moulures et cadrages contemporains

Portes intérieures modéle Rockport

Quincailleries et poignées intérieures a levier en chrome brossé ou noir
Plafond lisse

Tablette de garde-robe ou rangement en grillage blanc

Gypse 1/2 installé sur les murs intérieurs du pourtour du sous-sol

[ MSQCUEVIGCUSIITMIIIN  Un design harmonieux s'allie a la durabilité

Pierre et revétement en bois usiné sur la fagcade - Sélection Harmonie
Revétement clin en vinyle (c6tés et arriére) - Sélection Harmonie
Fascia et soffite en aluminium noir

Porte d'entrée en acier 34"

Fenétres PVC

Portes et fenétres de couleur noire (blanc intérieur) en fagade et blanc sur les cotés et

l'arriere

Porte-patio de 8' selon plan

Bardeaux d'asphalte architectural avec garantie a vie limitée
Membrane contre la glace et l'eau



> Série Acoustique Spe’cifications

@ Terrassement soigné Un environnement bien aménagé (- RACGUICICEN  Pour une maison bien branchée

. Terrassement de la cour avant selon le plan de terrassement Luminaires intérieurs et extérieurs DEL - Sélection Harmonie

. Gouttieres Sonnette pour la porte d'entrée

. Entrée simple en gravier Détecteurs de fumée et monoxyde de carbone

Entrée électrique aérienne (30 metres)

Panneau de 200 ampeéres

Chauffage a plinthe électrique avec thermostat électronique
Filage 220v pour branchement de borne de voiture électrique
Tuyauterie et sortie pour aspirateur central

Prise pour laveuse / sécheuse (x1)

Sorties pour téléphone et cable/internet (x2)

Prises extérieures GFCI (x2)

Prises au périmétre du sous-sol

[ ISRl VEI-I  Des os solides pour votre chez vous (- RIEIIEWEIIIEIN  Un air sain pour une qualité de vie saine

. Solives de plancher en | (selon le fabricant) avec panneaux 4x8x5/8" embouvetés OSB . Echangeur d'air récupérateur de chaleur
résistant a leau . Boitier pour sortie de sécheuse encastré

. Murs extérieurs en 2x6 avec panneau 4x8 type Isoboard R4 structural Filtre a charpie pour conduit de sécheuse

. Fermes de toit préfabriquées (selon fabricant) avec panneaux 4x8x7/16" OSB avec Conduit et sortie de ventilation extérieure en acier
agrafes en H . Brut pour futur systeme d'évacuation du radon
Murs intérieurs en 2x4

Gypse 1/2" sur les murs et plafonds intérieurs

Gypse 1/2" résistant a l'eau dans les enclos de bain et de douche

Barres résilientes sur tous les plafonds intérieurs

e o o o

(- AEGIEWI  Un confort quatre saisons (- NILENIIM  Une base solide pour des générations

. Vide sous toit maison - Isolation en fibre (R-40) - Fondation et seme[les en béton coule ,

. Murs extérieurs - Panneaux type Isoboard R4 et isolation en fibre (R-20) : 1I:Dra|cr|1 irangals au perimétre et enduit imperméable sur la surface des murs de
ondation

. Murs de fondation - Isolant rigide 4" avec fourrures de bois intégrées (R-15)

. Dalle du sous-sol - Isolant rigide de 2" (R-5) Plancher du sous-sol en béton

Balcon avant en béton coulé
Crépi de ciment sur la partie supérieure des murs de fondation
Cheminée d'accés au drain francais
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> Série Acoustique Spe’cifications

[ RINESHEEEIERSINCIEIIEN  Un duplex accessible (Acoustique D seulement) [ NEEUNERGIDNCICIIEMN  Des pratiques exemplaires et une qualité assumée

: Cgmptegr et panneau 100amp sépar.é pour chaque logement . Systéme de drainage au pourtour des fondations avec cheminée de nettoyage
. Séparation coupe-feu avec insonorisation entre les logements . Les solives de rive isolées avec du polyuréthane giclé
+ Plafond de 8-5" (logement au sous-sol) . L'espacement des poutrelles est d'au plus 400 mm c/c.

. Entrée extérieure avec marche en béton (logement au sous-sol)
. Chauffe-eau électrique 40 gallons (logement au sous-sol)
. Bain / douche en acrylique de 32" x 60" avec murs en céramique (logement au sous-sol)

[ RIERCIINCYECEIGl  Un accompagnement clé en main

. Service d'accompagnement avec une designer professionnelle
. Personnalisation complete de l'intérieur de votre maison
. Garantie de construction résidentielle (GCR)

© Ce plan demeure la propriété exclusive de HARMONIE CONSTRUCTION - RBQ : 5788-3688-01




Quand tOUt Notes:
s’accorde

Vous aimeriez discuter des
possibilités que vous offre
ce modele avec nous ?

819.485.1185

5, rue de la Paix

Cantley (Québec) J8V 0M9
www.harmonieconstruction.com
vente@harmonieconstruction.com




