Quand tout
s’accorde

”

Une habitation
Intergeneration au
design intelligent.

HARMONIE Maison bi-génération

CONSTRUCTION



> Altera Origine

”

L’'essence méme
de la maison
Intergeneration
moderne.

Le modele Altera Origine incarne 'essence méme de la maison bi-
génération. Avec sa simplicité, son architecture efficace et sa convivialite,
elle a été concue pour répondre aux besoins des familles qui souhaitent
faire leurs premiers pas dans la cohabitation intergénérationnelle. Ce
modéle offre une solution accessible et bien pensée.

Grace a sa typologie offrant des logements superposés, chaque pied
carré est optimisé pour offrir toutes les fonctionnalités tout en
conservant une sensation d'espace et de confort.
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> Altera Origine

Ses caracteristiques
principales.

Logement principal et logement secondaire superposés,
chacun avec entrée indépendante

Logements completement autonomes et insonorisés
(adresses, compteur Hydro, mécanique du batiment)

Architecture moderne pensée pour une implantation
optimale sur de grands terrains en milieu naturel

100% électrique, sans utilisation de combustibles fossiles

Sous-sol en surélévation, permettant 'aménagement de
grandes fenétres et une meilleure luminosité naturelle

Conception axée sur la luminosité, grace a une
fenestration abondante

Escaliers et rampes en bois franc, pour une finition
durable et chaleureuse

Garantie maison neuve GCR de 5 ans
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L’Altera Origine se distingue par sa conception
axée sur la praticité et I'efficacité. Il offre une
structure bien équilibrée entre les deux
résidences. Avec des matériaux durables, une
isolation acoustique haute performance entre les
étages, et une fenestration optimisée pour la
luminosité naturelle, ce modeéle répond aux
normes modernes de construction tout en
garantissant le confort des occupants.

Le logement principal inclut trois chambres, des
espaces de vie ouverts et lumineux, ainsi que la
possibilité d'aménager une salle d’'eau
additionnelle. Le logement secondaire, situé au
sous-sol, offre deux chambres, une aire ouverte
conviviale et une terrasse extérieure, avec des
finitions et inclusions identiques a celles du
logement principal.

Grace a ses options de personnalisation, Origine
représente une solution accessible et polyvalente
pour les familles qui souhaitent une cohabitation
intergénérationnelle simple et flexible.



> Altera Origine

Plan de plancher

LOGEMENT PRINCIPAL

347 pi2 supplémentaires au sous-sol

Plafond de 9'-0"
Chambre principale de 12'-2" x 11-0"
Armoire de cuisine en thermoplastique avec comptoir de quartz

Chauffage et climatisation a air pulsé

Terrasse de 10-0" x 10'-0" en bois traité

=
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> Altera Origine

Plan de plancher

@ 2 chambres 1} 1salle de bain
€9 1004 piz ) 1¢etage
LOGEMENT SECONDAIRE
© Chambre principale de 12'-11" x 10'-7" avec garde-robe walk-in
© Salle de bain avec buanderie intégrée
© Armoire de cuisine en thermoplastique avec comptoir de quartz
© Espace de vie a aire ouverte
© Chauffage électrigue et thermopompe murale
© Plafond de 8-6"

=
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> Altera Origine

Plan d’élévation
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> Altera Origine T
s Plan de plancher détaillé
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> Série Altera Bigénération Spécifications

[ NOVEWCNEMFERLINNEN  Un espace culinaire raffiné

. Comptoir de quartz 1,25" - Sélection Harmonie

Armoires en PVC avec votre choix de styles et couleurs - Sélection Harmonie
Armoires du haut fermées au plafond

Poignées de portes et tiroirs - Sélection Harmonie

Pentures de portes et coulisses de tiroirs avec amortisseurs
Centre de recyclage

Tablette tiroir dans le cabinet de garde-manger

Hotte cheminée en acier inoxydable (selon plan)

. Evier double sous-plan en acier inoxydable

. Robinet d'évier chrome - Sélection Harmonie

. Sortie d'eau froide pour réfrigérateur

([ ISEUCNCER LGNS E I Un sanctuaire de détente

. Vanité double dans la salle de bain principale - Sélection Harmonie

. Vanité simple dans la salle de bain secondaire et salle d'eau - Sélection Harmonie

. Pentures de portes et coulisses de tiroirs avec amortisseurs

. Comptoir en stratifié 1,25" pour la salle de bain principale, salle de bain secondaire et
salle d'eau - Sélection Harmonie

. Douche 36" x 48" (certains modeles 36" x 60") avec murs en céramique

. Bain/douche en acrylique de 32" x 60" avec mur en céramique selon plan

. Systeme de douche en chrome avec douchette sur rail - Sélection Harmonie

Bain autoportant 32" x 60" po en acrylique

Robinetteries en chrome - Sélection Harmonie
. Toilettes en porcelaine blanche une piece a haute efficacité
. Lavabos semi-encastrés en porcelaine blanche

[ NOV(CRlE L IR CRVEINCN  Style et durabilité sous vos pieds

. Plancher laminé AC5 résistant a l'eau au rez-de-chaussée et a I'étage - Sélection Harmonie

. Tuiles de céramique 12" x 24" dans l'entrée, salle de bain principale, secondaire et salle
d'eau - Sélection Harmonie

. Céramique installée sur une membrane de désolidarisation étanche
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[ WICINILYEN Esthétique et fonctionnalité réunis

. Systeme de traitement d'eau complet incluant un filtre a sédiment, un adoucisseur d'eau

et un dispositif de rayonnement ultraviolet

Chauffe-eau électrique de 60 gallons avec anode en titane ajoutée
2 sorties d'eau extérieure antigel

Puits artésien foré de 6 po avec systéme de pression constant
Valve d'arrét sur tous les robinets de lavabo et d'évier

Tuyauterie d'égout, d'évent et de renvoi en ABS
Tuyauterie d'alimentation d'eau en PEX

Sortie d'eau chaude pour lave-vaisselle

Plomberie brute pour la laveuse

Brut de plomberie 3 morceaux sous-dalle au sous-sol

Dispositif atténuant les surpressions soudaines dans les conduites d’eau (antibélier)

- RELILNINCHENIER Des détails qui font toute Ia différence

Murs de 9' au rez-de-chaussée et 8' a l'étage

Murs et plafonds peints en blanc

Escalier et palier en bois franc ou céramique

selon plan

Rampe et main courante en bois franc avec barreaux en acier
Moulures et cadrages contemporains

Choix de portes intérieures a panneaux - Sélection Harmonie
Quincailleries et poignées intérieures a levier en chrome brossé ou noir
Plafond lisse

Tablette de garde-robe ou rangement en grillage blanc

Tablette de garde-manger en mélamine blanche selon plan
Gypse 1/2 installé sur les murs intérieurs du pourtour du sous-sol

[ RSQEUEVIGCISIISI MM  Un design harmonieux s'allie & la durabilité

. Pierre, revétement clin en fibrociment et acier sur la facade - Sélection Harmonie
. Revétement clin en fibrociment (cotés et arriere) - Sélection Harmonie

. Fascia et soffite en aluminium noir

. Porte d'entrée en acier selon plan - Sélection Harmonie

. Fenétres hybrides PVC/Aluminium

. Portes et fenétres de couleur noire (blanc intérieur)

. Bardeaux d'asphalte architectural avec garantie a vie limitée

. Membrane contre la glace et l'eau



>

Série Altera Bigénération

(- BICHEESCINERIEEIRERN  Un environnement bien aménagé

. Terrassement de la cour avant selon le plan de terrassement
. Pavé uni (50 pi?)
. Gouttieres avec couvert a débris

Adresse de la propriété sur grande pierre naturelle (Boisé Ste-Elisabeth et Boisé 4
Saisons)

Patio de bois traité de 100 pi2 a l'arriere

Entrée simple en gravier

@ Structure robuste

e o o o o

Des os solides pour votre chez vous

Solives de plancher en | (selon le fabricant) avec panneaux 4x8x5/8" embouvetés OSB
résistant a l'eau

Murs extérieurs en 2x6 avec panneau 4x8 type Isoboard R4 structural

Fermes de toit préfabriquées (selon fabricant) avec panneaux 4x8x7/16" OSB avec
agrafes en H

Murs intérieurs en 2x4

Gypse 1/2" sur les murs et plafonds intérieurs

Gypse 5/8" type X sur les murs et plafonds du garage

Gypse 1/2" résistant a l'eau dans les enclos de bain et de douche

Barres résilientes sur tous les plafonds intérieurs et du garage

@ Isolation

e o o o

Un confort quatre saisons

Vide sous toit maison - Isolation en fibre (R-40)

Vide sous toit au plafond garage - Isolation en fibre (R-32)

Murs extérieurs - Panneaux type Isoboard R4 et isolation en fibre (R-20)
Murs de fondation - Isolant rigide 4" avec fourrures de bois intégrées (R-15)
Dalle du sous-sol - Isolant rigide de 2" (R-5)
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Spécifications

HEIGGISNEN Pour une maison bien branchée

Electricité - Pour une maison bien branchée

Luminaires intérieurs et extérieurs DEL - Sélection Harmonie
Sonnette pour la porte d'entrée

Détecteurs de fumée et monoxyde de carbone

Entrée électrique aérienne (30 metres)

Panneau de 200 ampeéres

Filage 220v pour branchement de borne de voiture électrique
Tuyauterie et sortie pour aspirateur central

Prise pour laveuse / sécheuse (x1)

Sorties pour téléphone et cable/internet (x2)

Prises extérieures GFCI (x2)

Prises au périmétre du sous-sol

@ Ventilation efficace

Un air sain pour une qualité de vie saine

Chauffage central a air pulsé avec fournaise électrique a vitesse variable
Air climatisé central

Thermostat intelligent Wi-Fi

Echangeur d'air récupérateur de chaleur

Boitier pour sortie de sécheuse encastré

Filtre a charpie pour conduit de sécheuse

Conduit et sortie de ventilation extérieure en acier

Conduit de ventilation nettoyé avant la possession

@ Fondation

Une base solide pour des générations

Fondation et semelles en béton coulé

Drain frangais au périmetre et enduit imperméable sur la surface des murs de

fondation

Plancher du sous-sol et garage en béton

Balcon avant en béton coulé

Crépi de ciment sur la partie supérieure des murs de fondation
Cheminée d'accés au drain francais



> Série Altera Bigénération Spécifications

@ Garage bien équipé Un espace pratique et bien pensé [ WRILINCIICTRENEIEII N  Un espace autonome et confortable

Gypse et platrage a 100%

. Entrée séparee

- Isolationa100% ) . Chauffage a plinthe électrique avec thermostat électronique

- Murs et plafond peints a100% . . Entrée électrique aérienne de 100 ampéres

. Chauffage par aéroconvecteur électrique au plafond (selon plan) . Panneau 100 ampéres

- Drain de plancher o . Séparation coupe-feu avec insonorisation entre les logements
- Porte de garage standard isolée selon plan . Plafond de 9' au rez-de-chaussée et 8'-6" au sous-sol selon plan

Ouvre-porte électrique Wi-Fi

. Chauffe-eau électrique 40 gallons avec anode en titane
. Thermopompe murale

[ RIERCVINCYIEE Il Un accompagnement clé en main

. Service d'accompagnement avec une designer professionnelle

. Personnalisation compléte de votre maison

. Sélection Harmonie compte plus de 100 choix de matériaux de haute qualité et de couleurs
. Guide d'Harmonisation du quartier

. Garantie de construction résidentielle (GCR)

[ RIENIERNCEIN LM  Des pratiques exemplaires et une qualité assumée

. Systéme de drainage au pourtour des fondations avec cheminée de nettoyage
. Installation d'un systéme de captation et d'extraction passive du radon

. Les solives de rive isolées avec du polyuréthane giclé

. L'espacement des poutrelles est d'au plus 400 mm c/c.

. La couverture est protégée par une membrane d'étanchéité synthétique
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Quand tOUt Notes:
s’accorde

Vous aimeriez discuter des
possibilités que vous offre
ce modele avec nous ?

819.485.1185

5, rue de la Paix

Cantley (Québec) J8V 0M9
www.harmonieconstruction.com
vente@harmonieconstruction.com




